MontaZni a provozni navod
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Napéti 230 V ~ 50 Hz
[] BCPE 1,6-25U
[] BCPE 1,6-32U

BCPE 1,6-40U

Vyrobeno na Ukrajing
(Charkiv)



DileZita upozornéni pro pouZivani
elektrického Cerpadla Fady BCPE 1,6

1. Osoby urcené k montazi, udrzbé a obsluze tohoto zafizeni, musi byt pro tyto prace fadné
vyskoleny a musi mit odpovidajici kvalifikaci. Rozsah zodpovédnosti, opravnénosti a kontrolni
¢innosti personalu musi pfesn¢ urcit provozovatel. Je nutno dodrzovat bezpecnostni pokyny
uvedené v tomto montdZznim a provoznim navodu, existujici narodni piedpisy, tykajici se
bezpecnosti prace a rovnéz interni pracovni, provozni a bezpec¢nostni predpisy provozovatele.
Nedodrzeni bezpecnostnich pokynli miize mit za nasledek ohrozeni osob, Zivotniho prostredi a
vlastniho zafizeni. Nerespektovani bezpe€nostnich pokynti mtze vést i k zdniku néarokd na
garan¢ni opravu.

2. Vnitini pramér vyztuze vrtu musi byt minimaln€ 110 mm.

3. Viydatnost vrtu musi byt miniméalng 5,8 m*/hod.

4. Teplota ¢erpané vody nesmi byt vyssi, nez 35°C.

5. Instalaci, zapojeni, veskeré opravy, inspek¢éni a montazni prdce musi byt provedeny
autorizovanymi a kvalifikovanymi odborniky na zakladé znalosti tohoto montazniho a provozniho
navodu.

6. Prvni spusténi je mozno provést azZ po 5-10 minutach po iplném ponoteni ponorného Cerpadla
do vody.

7. Zpétny ventil na vytlaku se instaluje nejméné 5 metru nad cerpadlem.

8. Nap4jeci napéti: 230£10% V 50 Hz.

9. Neni povoleno Cerpat znecisténé, kontaminované, zasadité ani kyselé kapaliny ¢i roztoky.

10. Mineralizace vody nesmi prekroéit 1500 g/ m®.

11. Minimalni priutok ¢erpadlem za provozu musi byt nejméné 360 I/hod.

12. Je zakazano pouzivat ponorné ¢erpadlo s nerozvinutym napajecim kabelem.

13. Pro montaz ¢erpadla musi byt pouzito lano, které ma pevnost v tahu nejméné 200 kg.

14. Ponorné Cerpadlo lze instalovat ve vodorovné poloze (naptiklad v nadrzi)., Doporucuje se
pouziti chladici plast’, zajistujici dostatecné 1 chlazeni motoru Cerpadla Cerpanou kapalinou.

15. Napajeci kabel elektrického ¢erpadla nesmi byt v zadném piipadé napinan v prubéhu piepravy,
montaze ani pouzivani.

16. Ponorné ¢erpadlo lze skladovat pti teplotach od 5° do 35°C.

17. Pieprava a skladovani v originalnim baleni je mozné v maximalné 6 fadach nad sebou .

18. Tento vyrobek, jeho jednotlivé Casti a baleni, je tfeba pouzivat v souladu s mistnimi zakony,
predpisy a nafizenimi. Pii jeho likvidaci vyuzijte certifikované sluzby.



1. VSeobecné pokyny

Pied pouZitim si peclivé prectéte tento navod!

Odstredivé vicestupnové ponorné ¢erpadlo BCPE, (dale jen Cerpadlo), urcené k zadsobovani vodou ze
studni, nadrzi a otevienych nadrzi o vnitinim praméru 110 mm nebo vét§im, s minimalni vydatnosti vice nez 5,8
m*/hod. Miize byt také pouZivano k zasobovani vodou domacnosti, nadrzi a otevienych nadrzi pro zavlazovani
zahrad.

Teplota podavané vody nesmi piesahnout 35°C.

Krabice s kondenzatorem, instalovana na kabelu Cerpadla, je urCena pro pouZiti v mistnosti
nebo pod piistieskem.

Podle stupné ochrany pted Grazem elektrickym proudem elektrické ¢erpadlo odpovida tidé I
DSTU IEC 60335-2-41 (s uzemnovacim kontaktem ve vidlici).

Podle stupné ochrany proti vlhkosti, je elektrické ¢erpadlo ponorné dle DSTU IEC 60335-2-
41 TP68 a musi pracovat zcela ponofené ve vodég; instalace Cerpadla musi odpovidat schématu na
obrazku 4 nebo 5.

Je prisné zakdzano zapinat elektrické Cerpadlo, které neni zcela ponoieno do vody.

P¥#i provozu ponorného cerpadla s automatikou pro udrieni konstantniho tlaku v potrubi je ti‘eba
zpétny ventil namontovat nejméné 5 metru nad elektrickym cCerpadlem, aby nevznikla viduchova
bublina av hydraulické éasti éerpadia.

Neni povoleno Cerpani kontaminovanych, alkalickych, kyselych kapalin a roztoki. Voda
nesmi obsahovat pisek ani jiné viditelné mechanické necistoty. Mineralizace vody nesmi presahnout
1500 g/m®.

Povoleny obsah pevnych ¢astic pisku nesmi prekroéit 200 g/m®,
Minimalni doba provozu 6 000 hodin.

2. Technické udaje
Hlavni parametry jsou uvedeny v tabulce 1.

Rozmeéry Cerpadla a rozméry piipojeni jsou uvedeny na obr.1 a v tabulce 2.
Tlakové charakteristiky elektrického ¢erpadla jsou uvedeny na obr. 2.

3. Kompletace

Ponorné Cerpadlo s kondenzatorovou skiinkou a kabelem 1ks
Montazni a provozni navod ks
Obal 1ks



Tabulka 1

Ponorné ¢erpadlo BCPE 1,6- -25U0 | -320 | -40u

Nominalni priitok, Qnom,[I/s] ([m*/h]). 1,6 1/s=5,8 m3/h

Tlak pfi jmenovitém pratoku,H [m] 25 | 32 | 40

Maximalni pratok, Q max, [I/s,m3/h] 3,2 l/s=12m3/h

Maximalni tlak , H max , [m] 48 | 58 | 68

Napajeci napéti, [V] 230 + 23

Piikon, P1,[W] 1600 1950 2400

Efektivni vykon, P2, [W] 1100 1500 1800

Frekvence napajeciho napéti [ Hz] 50

Proudovy odbér, [A] 75 8,8 11,0

Otacky, [ot/min] 2800

Rezim prace Trvaly

Kapacita kondenzatoru

s napétim 400 V, mkF. a4 60 74

Hmotnost, [kg] | Netto 15,0 18,0 21,4
Brutto 16,2 19,4 23,6

Pocet stupriti hydrauliky 6 7 8

Doporuceny pracovni tlak je tlak odpovidajici tlaku dle charakteristické kiivky pfi pritoku Qnom =5,8 m3/h.
V tomto pracovnim bod¢ pracuje erpadlo s nejvyssi Gc¢innosti
Poznamka: Napéjeci napéti sit€¢ 230V£10% je nutné kontrolovat v zasuvce pii zapnutém Cerpadle.
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Obr.1 Rozméry a piipojovaci rozméry
1 — Cerpaci dil, 2 — filter, 3 — elektricy motor,
4 — kondenyatorni box.



Tabulka 2

Typ Rozméry, mm
elektr.cerpadla L1 L 2, max.* L3
BCPE 1,6-25U 27 460 25000 618
BCPE 1,6-32U 34 460 32 000 690
BCPE 1,6-40U 42 460 40 000 765

* - kabel lze zkratit na pozadani zakaznika.
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Obr. 2
Tlakové charakteristiky cerpadla BCPE 1,6
H —tlak [m], Q — prttok[l/s,m3/h]
I:I - optimalni pracovni oblast cerpadla
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4. Pozadavky bezpecnosti

Provozovani tohoto zafizeni musi vykonavat osoby, které maji ptislusné zkusenosti a znalosti.
Osoby se zdravotnim postizenim, mentalnim postizenim, se Spatnym zrakem a sluchem nesmi toto
zafizeni provozovat bez doprovodu, anebo bez pouceni o bezpeénosti. Skoleni mohou provést pouze
pracovnici, ktefi jsou odpovédni za bezpecnost téchto osob. Pristup déti k zatfizeni je piisné zakazan.

Instalace, udrzba a demontéz elektrického Cerpadla pod napétim jsou pfisne€ zakdzany. Ptisné
zakazan je rovnéz provoz elektrického cerpadla bez bezpecného upevnéni a uzemnéni. Pfipojeni
ponorného Cerpadla se provadi tfizilovym kabelem k siti, kterd m4 ochranny PE vodi¢ (L-faze, N-
nulovy vodi¢, PE ochranny vodi¢) . Ponorné cerpadlo nepiedstavuje zadné nebezpeci urazu
elektrickym proudem z nabitého kondenzatoru, a to ani v piipad¢ dotyku kolikli zastréky, ovSem za
predpokladu, Ze je zastrcka minimalné 1 vtefinu odpojena od sité.

Aby se predeslo nehodam, doporucuje se ziskat potvrzeni o spravnosti provedeni instala¢nich
praci a pripojeni elektrického Cerpadla k elektrické siti od certifikované firmy (revize dle vyhlasky
¢50/78sb.). Instalaci a pfipojeni elektrického ¢erpadla musi provadet kvalifikovany personal. Napajeci
kabel nelze opravovat. Pokud je kabel poskozen, musite ¢erpadlo vytadit z provozu. Opravu je nutné
provést ve vyrobnim zavodé€ nebo ve smluvnim servisnim centru.

5. Popis vyrobku

Ponorné cerpadlo (obr. 1) se sklada zjednofazového stfidavého ponorného motoru a vicestupnové
hydraulické Casti. Je vyrobeno ve forme¢ monobloku, a externi skiinky s kondenzatorem, upevnéné na
napajecim kabelu se zastrckou.

Motor se skldda zrotoru, statoru, kulickovych lozisek a je naplnén ekologicky cistym olejem.
Hydraulicka cast se sklada z vytlacného dilu, plasté a saciho dilu. Uvnitf je hiidel, obézna kola,
komory, mezistény a loziska.

Ve vytla¢ném dilu je vytokovy otvor vnitinim trubkovym zavitem G1%". Kryt ma dva otvory pro
upevnéni elektrického cerpadla kabelem. V kondenzatorové skfifice je namontovan napajeci kabel a
kondenzatory, které zajist'uji chod elektrického Cerpadla.

Do civky elektrického Cerpadla je zabudovano termo-kontakt némecké firmy Thermik, které u¢inné
chrani elektrické Cerpadlo za kritickych provoznich podminek. Elektrické pfipojeni cerpadla
k elektrické siti se provadi pomoci kabelu s vidlici, ktera ma ochranny zemnici kontakt do
odpovidajici zasuvky, jisténé dle mistnich platnych norem a predpisu.

Elektrické schéma elektrického Cerpadla je uvedeno na obr. 3.
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Obr 3. Schéma elektrického zapojeni
Symbolické oznageni prvkii schématu: EC — elektrické Serpadlo; K - kondenzatory; TR — termo-kontakt (tepelna pojistka); Xp - vidlice; Xs
- zasuvka; KS — kondenzatorova skiinka. Symbolické oznaceni barvy izolace vodi¢l kabela: m - modry, ¢ - ¢erny, h - hnédy, zz— zluto-
zeleny ( PE ochranny/zemnici vodi€), Sal — spina¢ (pro provedeni adaptéru s vestavénym spinacem).

Plomby vyrobce jsou nainstalované na kondenzatorové skiiiice a na dolnim krytu motoru.
Vyrobce neustale pracuje na zlepseni konstrukce elektrického cerpadla, proto jsou mozné zmény, které
nejsou zohlednény v tomto nadvodu a které nezhorsuji kvalitu vyrobku.

6. Piiprava k praci

Pred uvedenim ponorného cerpadla do provozu je nutné provést nasledujici kroky:

-ujistit se, Ze cely napdjeci kabel je neposkozeny (vymeéna poskozeného napéjeciho kabelu se provadi
jen prostfednictvim servisniho centra);

- instalovat ¢erpadlo pomoci spojky na potrubi o minimalnim prameéru 1% palce (viz obr. 4)

- upevnit lano k otvorim v krytu ¢erpadla;

ponofit ¢erpadlo do vody dle pokyni bodu 1 tohoto navodu a upevnit kabel nad vrtem, studni atd.
-zapojit zastr¢ku (vidlici) kabelu do zasuvky napdjeci sité. Zasuvka musi splnovat podminky platnych
norem. Musi mit platnou elektrickou revizi a musi spliovat doporu¢eni uvedena v odstavci 4 tohoto
navodu;

-Zabrante pruniku cizich téles, ostrych pfredmeétu atd. do otvoru krytu ve spodni ¢ésti Cerpadla, mohlo
by tak dojit k poSkozeni gumové membrany.

Pfi montazi pouzijte lano a potrubi, vhodné pro pitnou vodu. Lano musi odolat tahu minimalné 200
kg.

Cerpadlo spoustéjte do studny za zavésné lano, Je zakazano spoustét nebo jinak tahat elektrické
cerpadlo za potrubi, ¢i elektricky kabel.



Pti spousténi Cerpadla do studny ¢i vrtu pridrzujte kabel a potrubi. Sledujte, zda napajeci kabel pii
spousténi volné visi a nenapind se. Chraiite jej pfed mechanickym poSkozenim. Po spusténi Cerpadla
do studny/vrtu, musite upevnit kabel a potrubi na povrchu tak aby hmotnost potrubi a vody v ném se
nepiendsela na napajeci kabel. Kabel nesmi byt napnuty.

POZOR! Kondenzatorovou skiifiku a zasuvku musite umistit pod pristieSkem nebo v mistnosti, aby
byla chranéna pied moZnym postiikanim vodou a také pred atmosférickymi sraZkami.

7. Pracovni postup

Pted zapnutim Cerpadla, zkontrolujte, zda je zcela ponoieno.

POZOR! Provozujte ponorné cerpadlo jen za danym ucelem a ve vycisténém vrtu.

V piipade vyskytu necistot ve vode, je nutné erpadlo odpojit a jesté jednou zkontrolovat vzdalenost
Cerpadla ode dna nadrze, studny ¢i vrtu, zda nemtze elektrické Cerpadlo nasavat usazené necistoty,
(pisek, blato ...apod)

Pamatujte, ze Cerpani vody se zvySenym obsahem mechanickych necistot, vede ke zkraceni zivotnosti
cerpadla a zaniku prava na zaru¢ni opravu. Vykon cCerpadla zalezi na vySce hladiny vody, délce,
dimenzi instalovaného potrubi a hydraulickém odporu

vSech ¢asti rozvodi potrubi az po konecné spotiebice (kolena, ventily, zalévaci trysky...atd) Pokud by
hrozilo vyCerpani studny ¢i vrtu, je zapotfebi provést opatieni k ochrané elektrického cerpadla.(napf.
instalaci hlidani hladiny vody nebo ochrany béhu cerpadla ,,na prazdno“ s naslednym odpojenim
cerpadla od napijeciho napéti). Studna ¢i vrt by méli mit dostatenou vydatnost, vys$si nez je
maximalni pritok instalovaného Cerpadla. Pritok ¢erpadlem nesmi byt mensi, nez 360 1/hod. Dalsi
pokles pratoku ¢i plné uzavieni ventilu miize zptisobit nedostatecné chlazeni motoru, jeho prehiati a
aktivaci termo-kontaktu ve vinuti. Tento zptsob vypnuti Cerpadla je nutno chapat jako havarijni a
mnohacetné opakovani mize zplsobit poskozeni vinuti motoru Potrubi je potfeba instalovat bez
krouceni a ohybl. Aby se zabranilo piehiati a poskozeni piebytecného napajeciho kabelu béhem
provozu elektrického Cerpadla, je zakazano nechavat ho v navinutych svitcich, které brani pfistupu
vzduchu k ochlazeni kabelu.

Kdyz ¢erpadlo ptestane pracovat z divodu rozepnuti termo-kontaktu, nebo kviili ndahodnému vypadku

napajeciho napéti, Cerpadlo se automaticky spusti pii ochlazeni termo-kontaktu nebo pi#i obnové napéti
V siti.

Pokles napajeciho napéti pro Cerpadlo za provozu, vede ke snizeni tlaku, vyvinutého cerpadlem, ke
snizeni vykonu a zvySeni spotfeby proudu.

Pti nizkém napéti v siti (mén¢€ nez 200 V), se doporucuje pouzivat stabilizator odpovidajiciho vykonu,
a to pro zvyseni napéti na 230 V.



8. Technicka udrzba

Elektrické ¢erpadlo nevyzaduje zvlastni udrzbu.

Pro zajisténi dlouhodobého provozu elektrického cerpadla je nutné dodrzovat pokyny, uvedené
V tomto navodu.

Pii snizeni tlaku nebo vykonu elektrického Cerpadla pfi nominalnim napéti v elektrické siti (tj. ne
méné nez 200 V), odpojte Cerpadlo od napajeci sité a vyjméte-demontujte ho z vrtu nebo studny. Pfi
demontazi Cerpadla je tieba chranit napajeci kabel pfed poskozenim. U demontovaného cCerpadla
proved’te vizudlni kontrolu filtru (sito v saci ¢asti hydrauliky cerpadla) a vycistéte jej od pripadnych
necistot.
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Obr. 4. Obr 5.
Instala¢ni schéma ponorného ¢erpadla BCPE do studny Instala¢ni schéma ponorného cerpadla BCPE

(rozméry v mm). V horizontalni poloze :

1 - erpadlo; 2 — spojka; 3 - potrubi; 4 — sitovy napdjeci 1 - Serpadlo; 2 — spojka; 3 - potrubi; 4  sifovy napajeci
kabel; 5 — zavésné lano; 6 — misto upevnéni ; 7 — kabel; 5 — chladici plast
kondenzatorova skiinka.



9. Podminky skladovani

Pokud jiz bylo ¢erpadlo v provozu, je tieba ho pied skladovanim ocistit, oplachnut v €isté vode,
diikladng vypustit zbyvajici vodu z hydrauliky a nechat vyschnout. Cerpadlo pii skladovéni
nevyzaduje zadnou specialni ochranu. Lze je skladovat pii teplotach od 5 do 35°C, na suchém a Cistém
misté, ve vzdalenosti nejméne 1 m od topnych zafizeni. V mistnosti nesmi byt vypary kyselin, louhti
ani agresivnich plynti. Neni dovoleno skladovani erpadel na pfimém slune¢nim svétle. Pouze

v piipad¢ skladovani miize byt napajeci kabel stocen do svitku v priméru nejméné 250 mm.

Béhem kratké doby mimo provoz se doporucuje ponechat ¢erpadlo ponotfené ve vodé.

10. Mozné zavady a zpusoby jejich FeSeni
Piehled moznych poruch je uveden v Tabulce 3.

Tabulka 3

Mozné zavady

Pravdépodobna
pficina

Zptsob odstranéni

1.Cerpado nefunguje
(nezacne Cerpat)

1. V zasuvce neni
elektricky proud.

2. Nizké napajeci
napéti.

3. Cerpadlo je ucpané
piskem.

1. Ovéite pritomnost napéti v siti.
Zkontrolujte stav kontaktl ve vidlici a v
zasuvce.

2. Zajistéte napravu/opravu zdroje napajeni.
V ptipad¢€ potieby nainstalujte stabilizator
napéti.

3. Demontujte ¢erpadlo ze studny/vrtu,
vycistéte a proplachnéte Cistou vodou

2. Cerpadlo nema
spravny vykon

1. Zavada/inik vody v
instalaci nebo v
potrubi.

2. Zanesené otvory

V saci Casti Cerpadla.

3. Velky pokles napéti
v siti.

1. Demontujte cerpadlo, zkontrolujte
ptipadné poskozeni a upevnéni potrubi.
Pripadné zavady odstrante.

2. Demontujte ¢erpadlo , vyCistéte otvory
filtru (viz bod 8)

3. Zajistéte napéti pti zapnutém elektrickém
Cerpadle 230V + 10% (viz bod 7)

3. Po kratké dobé
provozu je aktivovana
tepelnd ochrana

1. Napéti v siti je nad
nebo pod pfipustnou
mezi.

2. Elektrické Cerpadlo
je zanesené piskem.

1. Odpojte cerpadlo az do doby zajisténi
normalniho napéti.

2. Demontujte ¢erpadlo, vycistéte — a
proplachnéte Cistou vodou kratkodobym
provozem v nadobé¢ s ¢istou vodou




11. Zaruka

Doba platnosti zaruky je 24 meésicl od data prodeje, za podminky pouziti a skladovani dle

pokynti tohoto navodu.

Pro odstranéni poruchy se musi spotiebitel obratit na svého prodejce, smluvni servis ve svém

regionu, popt. na oficialni prodejce v zemich EU, ktefi jsou uvedeni na stran¢ 11 tohoto navodu.

Spotiebitel v ramci Evropy se miize pfimo obratit na oficidlniho dovozce v Ceské republice,

firmu APPM trade s.r.o., provozovna Lule¢ 380, 683 03 Lule¢, tel.:+420 517 353 710, e-mail:
appmtrade@seznam.cz.

Spotiebitel se mlize obratit pfimo na vyrobce «Promelectro-KharkivwLLC na tizemi Ukrajiny

prostiednictvim podnikové prodejny «Vodoley» na adrese: 61001, Charkov-50 ul. Jurjevskaja 4-A,
metro «Ploscad’ Vosstanija» tel. +380 57-732-20-63, +380 57-732-59-99.

Spotiebitel ztraci narok na zdarucni opravu v pripadé:

Manipulace s kondenzdtorovou skiiiikou;

DemontaZe motoru, poSkozeni elektrického kabelu, nebo poruSeni integrity vyrobku;
Provozu Cerpadla se svinutym napdjecim elektrickym kabelem do svitkii;

Ucpani, opotiebeni Cerpadlové Casti piskem, popi. jinou necistotou

Nedodrieni pravidel instalace, péce a udriby béhem provozu a skladovini;

Nedbalého skladovani, provozu a piepravy, a to jak kupujicim, tak i obchodni organizaci, co?
mohlo zpiisobit poskozeni vyrobku;

V pripadé chybéjiciho dafiového dokladu anebo zarucniho listu potvrzeného prodejcem, s
vyznacenim data prodeje.

Vzhledem k moZnym inovacim, sméiujicim ke zlepSeni vyrobku, jsou moiné zmény konstrukce,

Vyrobni ¢islo :
Datum prodeje:

Darovy doklad:

které nejsou zohlednény v tomto ndvodu.

POTVRZENI O PREVZETI A PRODEJI
odpovida TU U 28.1-38492404-002:2016

Razitko a podpis prodavajiciho
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Adresa vyrobce:
"Promelectro-Kharkiv** LLC
61001, m. Charkiv, ul. Iskrinskaja, 37 korp. 35-A
Techn. oddéleni tel. (+380) 57 754 42 09;
Obchodni oddéleni tel. (+380) 57 754 44 88
E-mail: vodoley@promelectro.com
WEB: www.promelectro.com

Adresa generalniho zastoupeni pro Evropu:

APPM trade s.r.o.
Ke Dvoru 778/2, 160 00 Praha 6, VVokovice
Tel.: (+420) 517 353 710
E-mail: appmtrade@seznam.cz
WEB: www.vodoley.eu www.vodoley.cz

Adresy oficiadlnich prodejct v zemich EU

Ceska republika:
APPM trade s.r.o.,
Ke Dvoru 778/2, 160 00 Praha 6, Vokovice
E-mail: obchod@appmtrade.cz

Centralni sklad-vzorkova prodejna:
Lule¢ 380; 683 03 Lule¢ Tel.: (+420) 517 353 710
E-mail: info@vodoley.cz WEB: www.vodoley.cz

Polska republika:
PPHU ,,Gamart” SA,
38-200 JASL.O, ul. Towarowa 29
Tel.: +48 443 5018 Fax: +48 448 1510
Kontaktni osoba: Grzegorz Ziaja Tel.: +48 604 568 359
E-mail: gziaja@gamart.pl WEB: www.vodoley.eu

Slovenska republika:
TATRA Distribution s.r.o.,
Kosicka 1797/4, Kezmarok 060 00
Tel.: +421 905 397 304
E-mail: vodoley@vodoley.sk WEB: www.vodoley.sk
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